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2254/R MONO LIMITER/COMPRESSOR

Zaprojektowany w1969,oryginalny Neve 2254 mono Limiter/Compressor szybko stał się
legendą.Obwody wejściowe w klasie A dyskretne, sprzężone transformatorowo,innowacyjny
projekt ‘bridge driver’, sidechain i obwody wyjściowe zapewniają unikalne
brzmienie.Oryginalne urządzenia 2254 są ciągle poszukiwane,dekady po zakończeniu
produkcji i pozostają jednymi z kamieni milowych sprzętu studyjnego.

Cena: 0,00 zł uwzgkędniono 23% VAT
Kategorie: Audio, Procesory analogowe

OPIS

Czterdzieści lat później spadkobierca 2254 , Neve 2254/R mono limiter/compressor
reprezentuje kolejny kamień milowy.
Nie tylko utrzymuje unikalny charakter brzmieniowy oryginalnego 2254- przy zastosowaniu
tej samej architektury,dopasowanych komponentów i oryginalnych,ręcznie nawijanych
transformatorów – jest ulepszony za pomocą cech,wymaganych przez współczesnych
producentów i realizatorów. Podczas gdy oryginał wytwarzany w czasach zanim urządzenia
zostału ustandartyzowane miał kształt kostki, nowy 2254/R posiada formę 1U 19” rack. Nowy
model pozwala na zapisanie i przywołanie ustawień za pomocą Neve Total RecallTM software
via USB.
Dostepna jest manualna regulacja Fast Attack Time,płynnie regulowana 100µS i 2mS.
Detektor sygnału LED,zmienia kolor z zielonego na czerwony ostrzegając o przesterowaniu.

• Klasyczny mono limiter/compressor produkowany dokładnie wg projektu z końca

http://www.mbspro.com.pl/produkty/audio/
http://www.mbspro.com.pl/produkty/audio/studio/procesory-analogowe/
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lat’60
• Produkowany ręcznie w Burnley, England z użyciem transformatorów wg oryginalnej
specyfikacji NEVE
• Originalny projekt Neve 2254 Klasa A dyskretna
• Obwody sprzężone transformatorowo zastosowane w wejściu, bridge driver,sidechain i
wyjściu.
• Manual regulacja Fast Attack Time i transparentna kontrola poziomu
• Niezalezne wejścia/wyjścia sekcji kompresora i limitera
• Całkowity przełącznik bypass
• Wiele urządzeń może pracować połączonych przy sterowaniu z jednego urządzenia.
• Kompatybilny z Neve Total RecallTM software,via USB.


