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M82

M82 to solidny mikrofon wyposażony w dużą dynamiczną membranę o doskonałych
możliwościach w zakresie niskich częstotliwości.

Cena:
Kategorie: Audio, Mikrofony

GALLERY IMAGES

OPIS

Chociaż został zaprojektowany do przechwytywania tłustych i mocnych dźwięków bębna
basowego, dwa wbudowane przełączniki korekcji sprawiają, że M82 nadaje się równie dobrze
do innych źródeł, w tym wokali, perkusji, wzmacniaczy gitarowych i basowych, organów i
instrumentów dętych. Zarówno przełączniki KICK EQ, jak i HIGH BOOST działają niezależnie i
dają użytkownikowi możliwość łatwego dostosowania reakcji mikrofonu do źródła dźwięku.
M82 jest ręcznie montowany i testowany w amerykańskim zakładzie producenta.

http://www.mbspro.com.pl/produkty/audio/
http://www.mbspro.com.pl/produkty/audio/studio/mikrofony/
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WŁAŚCIWOŚCI

Kapsuła dynamiczna z dużą membraną zapewnia doskonałą definicję niskich
częstotliwości
Zrównoważone pasmo przenoszenia średnich i wysokich częstotliwości zwiększa
klarowność i wyrazistość dźwięku
Niezależnie przełączany, dwupasmowy korektor graficzny z odcięciem średnich i
podbiciem wysokich tonów
Konstrukcja typu “end-address” do łatwego pozycjonowania na większości źródeł
dźwięku
Zaprojektowany i ręcznie zmontowany w USA
Zalecane zastosowania: stopa, wzmacniacze gitarowe i basowe, wokale w audycjach
radiowych i telewizyjnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ: Dynamiczny
Charakterystyka: Kardioidalna
Pasmo przenoszenia: 25 Hz – 18 kHz, ±3 dB
Kapsuła: 32mm
Transformator: TELEFUNKEN Elektroakustik T80
Czułość: 1.85 mV/Pa, ±1 dB
Impedancja wyjściowa: 250 Ω
Maksymalny poziom SPL (dla 1% THD): 146 dB
Wymiary: 155 mm L x 63 mm Dia
Waga: 434 g
Dołączone akcesoria: Kabel XLR, Uchwyt na statyw, Etui na zamek błyskawiczny


