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ZC 208

Ultra lekki i kompaktowy wzmacniasz basowy typu combo. Mocny, wyraźny i czysty dźwięk.
Pięciopasmowy dokładny EQ. Wszechstronny i dynamiczny .Wykończony czerwoną skórą

 

Cena:
Kategorie: Audio, Scena, Bas - combo, head, kolumny

OPIS

Specyfikacja

Moc: 300W przy 4 i 2 Omach.
Impedancja : 4 Ohm minimum 2 Ohm
Głośniki: 2x8 ‘’ neodymowe 400W RMS
Tweeter : 1’’ przetwornik
EQ: 5 pasm: bas, średni bas, średni i wysoki, wysoki, bardzo wysoki (boost).
Współpraca z kontrabasem
DI: XLR zbalansowany, regulacja poziomu, wybór korektora wstępnego / końcowego z
diodą wskazania statusu.
Wejścia: dla pasywnych i aktywnych instrumentów, wejście Aux-in na tylnym panelu.
Wyjścia: wyjście głośnikowe Speakon®, zbalansowane XLR, słuchawkowe, na tuner
Zasilanie: 100-240V
Wymiary: mm 290x308x549

http://www.mbspro.com.pl/produkty/audio/
http://www.mbspro.com.pl/produkty/audio/scena/
http://www.mbspro.com.pl/produkty/audio/scena/bas-combo-head-kolumny/
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Waga: 13 kg


