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ZMPS

Mikrofon przywoławczy
Sterowanie 8-strefowe

Cena:
Kategorie: Audio, Instalacje AV, Nagłośnienie obiektów

GALLERY IMAGES

OPIS

Stacja przywoławcza ZMPS to programowalny interfejs przywoławczy dla systemu ZONEMIX.
Wyposażona jest w wąski mikrofon przywoławczy na gęsiej szyjce i możliwość przywoływania
dowolnej pojedynczej strefy, kombinacji stref lub wszystkich połączeń.

 

ZMPS może również wyzwalać wstępnie nagrane komunikaty z karty SD w systemie
ZONEMIX dla powtarzających się komunikatów.
Sygnalizacja LED zapewnia użytkownikowi wizualną informację zwrotną o
przywoływanych strefach, odtwarzaniu gongu i zajętości wybranej strefy.

http://www.mbspro.com.pl/produkty/audio/
http://www.mbspro.com.pl/produkty/audio/instalacje-av/
http://www.mbspro.com.pl/produkty/audio/instalacje-av/naglosnienie-obiektow/
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ZMPS ma również dużo miejsca na oznaczenie przycisków, tylną regulację wzmocnienia
mikrofonu i jest podłączony do systemu ZONEMIX za pomocą niedrogiego kabla CAT5.

Wąski mikrofon na gęsiej szyjce
13 programowalnych przycisków
Każdy przycisk można zaprogramować tak, aby wykonywał wybór pojedynczej strefy,
wybór strefy grupowej lub wyzwalał odtwarzanie wcześniej nagranej wiadomości
Wewnętrzny limiter gwarantujący zrozumiałość głosu
Regulacja wzmocnienia na panelu tylnym
Połączenie za pomocą niedrogiego okablowania Cat 5

Specyfikacja:

 

Ilość stref 8
Ilość podłączonych
stacji
przywoławczych

N/A

Wejścia programowe N/A Stacja przywoławcza
P/N ZMPS

Lokalne sygnały
wejściowe N/A Zdalne sterowanie

źródłami N/A

Generator tonów N/A Instalacja Biurko
Napięcie wejściowe 24VDC Gwarancja 5 lat

 

Wymiary produktu
(szer. x gł. x wys.)

132mm x 174mm x
350mm

Wymiary wysyłkowe
(szer. x gł. x wys.)

350mm x 200mm x
145mm

Waga netto 1.0 Kg Waga przesyłki 1.5 Kg
GTIN EAN 9323383020610



www.mbspro.com.pl

24.04.25

 


